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MEPAC CZ:

TYP MF GESSWEIN

Velmi popularni brusné kameny, mekke tzv. finiSovani ( zejména typy o vyssich zrnitostech ). Jsou
vyrobeny na bazi karbidu kiemiku. M¢kké vazba umoziuje velmi rychlou praci vazaného brusného zrna a
zabrafiuje zanaseni brusného kamene opracovanym materiadlem. Tyto kameny se v prvé fadé pouzivaji

k vyrovnani ploch kalenych oceli a k opracovani tvarové ¢lenénych povrchu, protoze se rychle
ptizpusobuji pozadovanému profilu a vyrovnévaji nerovnosti povrchu. Lze je pouzivat ru¢né nebo

Vv pilovacich nastavcich, ne vSak v ultrazvukovych hlavicich — tam vlivem mékké vazby praskaji.

Ro z mé 1 zrnitost zrnitost zrnitost zrnitost
v mm 220 320 400 600
1,6x6x100 | 0200 0300 0400 0600
3x6x150 1201 1301 1401 1601
3x13x150 1203 1303 1403 1603
6x6x150 1202 1302 1402 1602
6x13x150 1204 1304 1404 1604
13x13x150 |1205 1305 1405 1605
25x25x150 | 1206 1306 1406 1606

TYP MFP GESSWEIN

Tyto brusné kameny jsou o néco tvrdsi neZ béZzné pouzivané typy MF. Vlivem tvrdsi vazby maji nizkou
lamavost.

Jsou velmi vhodné pro brouseni uhlii a tvarli. Zanechavaji lehce matny povrch na tvrzené oceli. Muze byt
pouzivan i na nezelezné kovy. MFP brusné kameny je mozné pouzivat ru¢né nebo v pilovacich
nastavcich.

Roz mé zrnitost zrnitost zrnitost zrnitost zrnitost zrnitost zrnitost zrnitost
v mm 100 150 220 320 400 600 800 1200
4x4x100 1015P 1020P 1030P 1040P 1060P 1080P 1200P

3x6x150 1101P 1151P 1201P 1301P 1401P 1601P 1801P 2001P

3x13x150 1103P 1153P 1203P 1303P 1403P 1603P 1803P 2003P

6x6x150 1102P 1152P 1202P 1302P 1402P 1602P 1802P 2002P

6x13x150 1104P 1154P 1204P 1304P 1404P 1604P 1804P 2004P

13x13x150 1105P 1155P 1205P 1305P 1405P 1605P 1805P 2005P

25x25x150 1106P 1156P 1206P 1306P




MEPAC CZ:

TYP DF GESSWEIN

Jeden z nejpopularnéjsich typi brusnych kameni. Jako brusivo u téchto kamenu je pouzit specialni
korund se stfedn¢ mekkou vazbou, ¢imz je zarucena vysoka stabilita tvaru a proto je jeste mozné dobie
korigovat kontury povrchu brusného kamene do pozadovanych tvart. Specialni oblast pouziti je pii
opracovani feznych a lisovacich nastroja a pti vyrob¢ forem, kde se dosahuje velmi dobrych vysledkd.
Tento kamen je mozné pouzit u vSech oceli pro vyrobu forem a také pro piedzpracovani hliniku ¢i médi
S ptimési berylia. Kdmen je mozné pouzivat ru¢né, v pilovacich néstavcich, ¢i ultrazvukovych hlavicich
(u vykonnych ultrazvukl opatrné — ten¢i kameny mohou vlivem stfedn¢ mékké vazby pti zat€Zovani
praskat).

Ro z mé r | zrnitost | zrnitost | zrnitost | zrnitost | zrnitost | zrnitost
vV mm 150 220 320 400 600 900

4x4x100 0010 0020 0030 0040 0060 0090

1,6x13x150 2100 2200 2300 2400 2600 2900

3x6x150 2101 2201 2301 2401 2601 2901
3x13x150 2103 2203 2303 2403 2603 2903
6x6x150 2102 2202 2302 2402 2602 2902
6x13x150 2104 2204 2304 2404 2604 2904
6x19x150 2109 2209 2309 2409 2609 2909
10x10x150 2108 2208 2308 2408 2608 2908 k%

13x13x150 2105 2205 2305 2405 2605 2905

13x25x150 2107 2207 2307 2407 2607 2907

3x25x150 2311 2411 2611

6x25x150 2312 2412 2612

25x25x150 2106 2206 2306 2406 2606

1,6x6x100 2210 2310 2410 2610 2910

kruh.pr TS| 3102 3202 3302 3402 3602 3902
6x150

kruh.pr TS| 3108 3208 3308 3408 3608
10x150 B

kruh.pr TS| 3105 3205 3305 3405 3605
13x150

troj Yahel 2192 2292 2392 2492
6x150

troj Yahel 2198 2298 2398 2498
10x150




MEPAC CZ:

TYP RA GESSWEIN

Brusné kameny vyrobené na bazi korundového zrna. Jejich charakteristické vlastnosti jsou dany specialni
pryskyfi¢nou vazbou, ¢imz se dosahuje mimotadné pevnosti v lomu a také typického narazového efektu
mezi jednotlivymi brusnymi zrny. Z toho divodu je povrch opracovavany témito kameny jemnéjsi, nez
by obecné odpovidalo pouzité zrnitosti a proto jsou tyto kameny dodavany jiz od zrnitosti 90. RA brusné
kameny dobfe zachovavaji sviij tvar , netrhaji opracovany povrch a jsou velmi vhodné pro opracovani
hran. Déle jsou pouZzivany pfedevsim pfi odstranéni vrstvy po vyjiskieni, protoze ostry korund je schopny
odstranit tuto extrémné tvrdou vrstvu velmi rychle. Tyto kameny je mozné pouzivat ruéné, v pilovacich i
ultrazvukovych nastavcich bez omezeni u vSech typti oceli pro vyrobu forem a matric.

Ro z mé r| zrnitost zrnitost zrnitost zrnitost zrnitost zrnitost zrnitost
v mm 90 120 180 220 320 400 600
4x4x100 0410 0420 0430* 0440* 0460*
3x6x150 4091 4121 4181 4201 4301~ 4401~ 4601~
1,5x13x150 4120 4180 4200
3x13x150 4093 4123 4183 4203 4403~
6x6x150 4092 4122 4182 4202 4302~
6x13x150 4094 4124 4184 4204 4304~ 4404~ 4604~
* do vyp z8sob

TYP OT GESSWEIN

Velmi vyuzivany druh brusného kamene, ktery lze pouzivat u tvrdych i u mékkych oceli pro vyrobu
tvarniki i raznikd. Stejné jako druh PW je vyrobeny z ¢istého bilého oxidu hliniku. Exponovana ostra
zrna davaji brusnému kameni schopnost jemného Ubéru. Kamen je béhem vyroby impregnovan olejem,
takze je mozné jej pouzit i pro praci za sucha , bez pfedchoziho zvlh¢eni opracované plochy. Kamen si
drzi sviij tvar pro opracovani tvarovych detailll a je vynikajici pro opracovani strojné obrobenych dila.
Nekteti nastrojaii pouzivaji tento druh jako nahradu za typy EDM. Velmi dobie pracuje i1 v pilovacich a

ultrazvukovych nastavcich.

Roz mé zrnitost zrnitost zrnitost zrnitost zrnitost

V. mm 120 220 320 400 600

4x4x100 0510 0520 0530 0540 0560

3x6x150 5101 5201 5301 5401 5601

3x13x150 5103 5203 5303 5403 5603

6x6x150 5102 5202 5302 5402 5602

6x13x150 5104 5204 5304 5404 5604
600 G ~a EQOA 600
CESSWg)), | A 5604 600

600



MEPAC CZ:

TYP PW GESSWEIN

Tvrdy kamen, urceny obecné pro vyhlazeni, je vyrabén z ¢istého bilého oxidu hliniku. Exponovana ostra
zrna zpusobuji dobrou schopnost ubéru, kdmen ma vhodny druh vazby pro vytvoieni detail na
opracovaném povrchu. Tento typ dobfe pracuje jak v pilovacich, tak i ultrazvukovych nastavcich.

Ro z mé r| zrnitost zrnitost zrnitost zrnitost zrnitost zrnitost
v mm 100 150 220 320 400 600
4x4x100 5002W 5003W 5004W 5006W
1,6x6x100 5210W 5310W 5410W

6x3x150 5101w 5151w 5201W 5301W 5401W 5601W
6x6x150 5102w 5152w 5202w 5302w 5402W 5602W
13x3x150 5103W 5153W 5203W 5303W 5403W 5603W
13x6x150 5104W 5154W 5204W 5304W 5404W 5604W

TYP EDMB GESSWEIN

Tyto brusné kameny jsou mnohem tvrdsi nez bézné pouzivané typy EDM. Jako brusivo u téchto kamenti
je pouzit specidlni oxid hliniku s ptidavkem kobaltové modii pro rychlé odstranéni extrémné tvrdych
vrstev. Velmi rychle a znateln¢ odstranuji povrch po erodovani. Jsou mimotadné stabilni na hranach a
dlouho drzi sviij tvar. EDMB brusné kameny je mozné pouzivat ruéné, v pilovacich i ultrazvukovych

nastavcich.

Ro z mé 1 zrnitost zrnitost zrnitost zrnitost zrnitost zrnitost
v mm 120 180 220 320 400 600
4x4x100 6010B 6020B 6022B 6030B 6040B 6060B
/' .
1,6x13x150 6120B 6180B 6200B 6300B 6400B 6600B g @
3 ¢
3x6x150 6121B 6181B 6201B 6301B 6401B 6601B .‘i’gg 9 //@
.i“{;"oeﬁ&
3x13x150 6123B 6183B 6203B 6303B 6403B 6603B 78 d}&
K
s ot
6x6x150 6122B 6182B 6202B 6302B 6402B 6602B :&o
&
6x13x150 6124B 6184B 6204B 6304B 6404B 6604B &
kr uh. | 0122B 0182B 0222B 0302B
6x150




MEPAC CZ:

TYP EDM GESSWEIN

Jeden z nejpopularnéjsich typt brusnych kamenti, jako brusivo je u téchto kameni pouzit specialni oxid
hliniku, jehoz ostrost a fezné schopnosti umoznuji rychlé odstranéni extrémné tvrdé vrstvy po vyjiskieni,
na coz jsou tyto kameny jedinecné. Zrnitost potiebného kamene EDM volime podle kvality vyjiskiené
plochy, ¢im vyssi kvalita, tim vyssi zrnitost kamene je mozné pouzit. Dalsi opracovani po odstranéni
vrstvy po vyjiskieni je mozné napt. DF, ¢i MF kameny. Lze jej pouzit jak ru¢né tak i v pilovacich
nastavcich, tak v ultrazvukovych nastavcich.
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Roz mér zrnitost zrnitost zrnitost zrnitost zrnitost Zrnitost
VvV mm 120 180 220 320 400 600
4x4x100 0610 0620 0622 0630 0640 0660
1,6x13x150 6120 6180 6200 6300 6400 6600
3x6x150 6121 6181 6201 6301 6401 6601
3x13x150 6123 6183 6203 6303 6304 6603
6x6x150 6122 6182 6202 6302 6402 6602
6x13x150 6124 6184 6204 6304 6404 6604
10x10x150 6128 6188 6208 6308
25x25x150 6126 6186 6206 6306
1,6x6x100 6110 6210 6310 6410 6610
kruh.pr TS 0122 0182 0222 0302 0402 0602
6x150
troj Yahel 6192 6292 6392
6x150
troj Yhel 6198 6298 6398
10x150




MEPAC CZ:

TYP US GESSWEIN

Specidlni druh brusného kamene, uréeny pro opracovani meékkych kovt. Brusné zrno ze specialniho
oxidu hliniku zajistuje vynikajici vysledky 1 pfi opracovani hliniku a médi s pfimési berylia. Kamen ma
obzvlasté jemnou strukturu a snadno se prizpisobuje opracovanym tvarim. Kdmen je zna¢n¢ nachylny na
zlomeni, ubira vSak témér bez pritlaku. Je velmi vyuzivan pii opracovani médeénych elektrod pro
elektroerozivni hloubeni.

Ro z mé r| zrnitost zrnitost zrnitost zrnitost
vV mm 120 320 600 1200
3x13x150 7103 7303 7603 7003
32 AESSWEIN USA 7304 320
6x6x150 7102 7302 7602 7002 0 N
C’ESSW 'S4 7304
SIn Usq 320
6x13x150 7104 7304 7604 7004 7304
320
13x25x150 7107 7307 7607 7007
25x25x150 7106 7306 7606 7006

TYP RO GESSWEIN

Dlouhy masivni, relativné mékky kdmen, obsahuji oxid hliniku. Je velmi obliben pro schopnost rychlého
odstranéni stop po strojnim opracovani a pro rychly ubér velkého mnozstvi materialu pfedevsim pii
koncovych tpravach. Kamen je pouzivan ru¢né nebo v pilovacich nastavcich s vétsi velikosti zdvihu.

w7

Existuje pouze v hrubsich zrnitostech, v rozmezi 80 az 220, nejpopularnéjsi je zrnitost 100.

Ro z mé 1l zrnitost zrnitost zrnitost zrnitost
Vv mm 80 100 150 200
6x6x200 8002
6x25x200 8080 8100 8150 8200
13x25x200 8081 8101 8151 8201
19x38x200 8082 8102 8152 8202




TYP SF

MEPAC CZ:

GESSWEIN

Tyto kameny s velmi jemnou zrnitosti jsou doporucovany na dalsi opracovani povrchli po pouziti kament
DF nebo WP. Jsou vyrabény z rozmélnéného oxidu hlinitého v jedné zrnitosti 1200. Brusné kameny SF
jsou velmi mékké — vyrobce garantuje, ze nedélaji zadné Skrabance a jsou velmi vhodné pro praci

s diamantovou pastou. Z divodu své mekkosti vSak relativné rychle ubyvaji.

Roz mé zrnitost
v mm 1200
3x6x150 9001
EOU EEQSS\‘:/IEIN uUs A soot 1200
QESSQW EIN Usa -
3x13x150 | 9003 S USA 905, -
05‘4 %00, Rogo
6x6x150 9002 Roo
6x13x150 9004

TYP WP GESSWEIN

Tyto brusné kameny se zrnem z oxidu hliniku existuji pouze v zrnitosti 800, vyrobcem jsou
doporucovany k praci po kameni typu MF. Pouzivat pouze ru¢né, volte pti tom radéji vétsi tloustky,
vlivem mékké vazby se rad lame. Tento typ je vhodny pro odstranovani lehkych Skrabancii, pro dosazeni
finalnich povrchii nebo pro praci s diamantovou pastou.

Ro z mé r| zrnitost
Vv mm 800
3x6x100 0801
3x13x100 0803
6x6x100 0802
6x13x100 0804
13x13x100 0805

OLEJ BRUSNYCH KAMENUBESSWEIN

o 24

Bezpecnéjsi nez petrolej a téméf bez zapachu..
Je vyroben na podporu c¢isténi, nezpusobuje
poskrabani povrchu. Miize byt pouZit S vétSinou
kament a je Setrny k zivotnimu prostiedi.

Baleni 1gal = 3,8L, modry.

Obj . -6110M8 00




MEPAC CZ:

KAMENY BELLSTONE (FORMOVACI

Vyrobeno z bilého oxidu hliniku prvotfidni kvality. Rychla
schopnost ubéru upfednostituje tento typ brusnych kameni
k odstranéni vrstvy po vyjiskieni, ktera vznika u elektroerozivniho
obrabéni, tyto brusné kameny se také velmi osvédcily pro hrubovéani
a stfedné hrubé opracovani tepelné zuslechténych forem, kalenych
nastrojovych oceli a forem s jemnym gravirovanim.

Ptitomnost oleje na povrchu kamene vylucuje prebytky kaSe, vzniklé
ubérem brusného kamene a zanechd jeho péry oteviené. VéEtSina
vyrobki od firmy Bellstone jsou uz v tovarné pfedbéZzné obohaceny
olejem.

Typ ( v\;elléktl)(staproiuku: | ou (vySka x tlo Zrnitost
- 3x6x150 6 x 13 x 150 120 400
6 X 6 x 150 1,6 x 6 x 100 150 600
3x13x150 180 800
B [16x13x150 220 1000
320 1200

Vyrobeno z prvotiidniho oxidu hliniku ¢isténym keramickym
vazebnim materidlem. Je vhodny pro konecné jemné opracovani
pri lesténi, pted pouzitim diamantovych past. Tento typ je plnén
brusnym olejem.

Typ ( V\;ellék?(staproc)j(uku: s Zrnitost
. 3x6x150 2000
6 x 6 x 150 3000
- 3x13x150 4000
6 x 13 x 150

Brusny kdmen se zrny z karbidu kiemiku a keramickou vazbou.
Tyto kameny maji na svych ostrych hranach vysokou schopnost
ubéru. Pouzivaji se pro opracovani povrchii u tvrdych materiald,
nerezové oceli, forem na odlitky a lisovacich nastrojt.

Velikost produktu .
Typ (vysk at kat o AR
3x6x 150 220 800
6 X 6 x 150 320 1000
3x13x 150 400 1200
6 x 13 x 150 600




MEPAC CZ:

TYP MS

Vyrobeno z abrazivnich hlinitanovych zrn a vazebného materialu
S nizkou rezistenci. Ma dobrou rdzovou houzevnatost, a dobrou
schopnost ubéru, je vhodny pro opracovani zakiivenych povrchu
standardni typi oceli.

Typ ( V\;ellgkcl)(stapro?(uku: Do Zrnitost
3x6x150 3x13x150 150 220 320
16x13x150 6x13x150 400 800 1000
1200

TYP MF

Vyrobeno z vysoce Cistych abraziv z hlinitand hliniku. Ma jemné lestici schopnosti. Jde o kamen
s mékkou vazbou, ktery méa schopnost rychlého ubéru ,.bez odpadu. PouZivany pro normdlni typy
nastrojarskych oceli pro napt. lisovaci nastroje.

Velikost produktu g
RE (vySka x tl oust AU
= 3x6x 150 120 150 180 220 320 400
&) 6 x 13 x 150 3x13x150 600 800 1000 1200 1500 2000

BRUSNE A OBTAHOVACGCDV®WZEIENEFEK

Doporucujeme pro opracovani oceli, vysoce legované oceli, litiny, ocelolitiny, mékké kovy, plast, sklo.
Vhodné pro ru¢ni brouseni, ostieni, odhrotovani aj.

Zelenl karbid kSem2ku )
Obj . ¢ Rozme Zrnitost
0OK64136-0537 25x50x150 K150/320
0OK64136-0577 25x50x200 K150/320
UmNRIT korund b21T s pc
Obj . ¢ Rozme Zrnitost
v.mm
OK64151-0538 25x50x150 K150/320
OK64151-0578 25x50x200 K150/320

10



MEPAC CZ:
DRZAKY BRUSNYCH KAMENU

Drzaky je mozZno pouZit pro: - ruéni opracovani
( tuzkové drzaky ptimo, drzaky se stopkou pro upevnéni do
pracovnich rukojeti )
- pro opracovani v pilovacich nastavcich ( drzaky se stopkou )

Drzak kameni Gesswein, kleStina pro upnuti 4 x 4 mm, rychla a jednoducha obsluha.
Obj . ¢ .-009Dr 13

Tuzkovy drzédk s moznosti uchyceni soucasné dvou kament, max. rozpéti 6 x 6 mm a vSechny kulaté
kameny.
Obj . ¢ .-01@2r 13

Gesswein drzak pro kameny o rozmeérech:
3X6mm

3x 13 mm

6 X6 mm

Obj . C .-10dKH 1 3

Gesswein drzak s velmi konfortni rukojeti 6 x 13 mm
Obj . C. -0mWO 13

Gesswein drzak — tuzka, pro kameny a skelné vldkna o pr. 3,0 mm «W’

Obj . ¢. -PPOSV 13

Universalni drzak pro upnuti max. 13 x 13 mm, stopka pr. 3,0 mm
Obj . ¢ .-99@r 13

Pruzinovy drzak do 8,0 mm a pr. 3,0 mm
Obj . C .-98@ stopkd (8. 3,0 mm

11



MEPAC CZ:

MEPAC VZDY NECO NOVEHW®O

Pro nase zdkazniky méame velkou skalu
produktii pro piesné  strojirenstvi  od
nastrojii po pfistrojovou techniku, laserové
systémy. Veskeré nase produkty mizete také
zakoupit na nasem e-shopu wwww.mepac
eshop.cz.Nasi obchodni zastupci nabizeji
odborné poradenstvi v oblasti pfesného
strojirenstvi, ale také kompletni  sortiment
naSeho zbozi v pojizdnych prodejnéch.
V sekci prodeje pfistroji  a nastrojil
zastupuyjeme na Ceském, Slovenském a 3
Polskémtrhu, 17 zahr ani ¢nilg

Veskeré nase zbozi zakoupite na www.mepaceshop.cz

MEPAC CZ, s.r.o. tel. /mob. /fax e-mail

/ 9b¢w#][ ! ¢yLb9/ |tel: 55848112

ht RnjA OK2 @A OS vy c|mob.: 603515357 (obchod) info@mepac.cz
Tog c ¢ njAyS mob.: 776086591 (obchod) pac.

www.mepac.cz mob.: 773784101 6 RNf y I 0

tel.. 571417771

mob.: 739075567 6 @& NP
mob.: 739366 619 0 @& NP
mob.: 739453 809 (obchod)

th. hZ¥{ 9¢ NbD
t NAyeat20é | NBt
Jasenice objekt 6

o O

info.vsetin@mepac.cz

TPP M £ASUNY ok 608710 904 (obchod)
tel.: 554 725 305
t h. h ZVYRBNO mob.: 603507946 (obchod)
WSaSyAaAoit opn mob.: 739204755 (obchod) info.vrbno@mepac.cz
Tod Hc *=NbBYy2 Lld|mob.:775569917 0 RNf y I 0

fax: 55425 035

t h. h ZFOLSKO tel.. 0048 910 085 519 bak@mepac.cz
Czechowice Dziedzice mob.: 0048 51®41 157 pac.
MEPAC SK, s.r.o. tel.. 0042191082 933

mob.: 00421 917220075

+SuUlé 5ASt HO
A Y | mob.: 00421 90910 944

0
I FfF 6dPoX ¢ A
www.mepac.sk

? brodnan@mepac.cz

—_

\Y
P

- (D(
g_), =<

kolektiv frem MEPAC CZ, s.r.o. a MEPAC SK, s.r.o.
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